) Aspen 2
ASPEN Sikkerhedsdatablad

FUEL FOR PROFESSIONALS i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 08-11-2022 Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Navn : Aspen 2
UFI 1 SE49-H29X-JD96-S43E
Produktkode : 101001

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmaessig anvendelse,Forbrugeranvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen 1 Breendstof til 2 taktmotorer.
Funktion eller anvendelseskategori . Breendstoffer

1.2.2. Anvendelser der frarades

Andet end angivet ovenfor.
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant

Lantmannen Aspen AB

Iberovagen 2

SE-438 54 Hindas

Sverige

T +46 301 230000
aspensds@lantmannen.com - www.aspen.se

1.4. Ngdtelefon

Nadtelefonnummer : +46 301 230000 (08.00-16.30 CET)
For ikke-akut personale

Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C
2400 Kgbenhavn

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifolge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Brandfarlige veesker, kategori 1 H224
Hudaetsning/hudirritation, kategori 2 H315
Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, H336
narkose

Aspirationsfare, kategori 1 H304
Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 4 H413

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmassige og miljgmaessige skadevirkninger

Os bekendt udger dette produkt ingen seerlig risiko under forudsaetning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes.
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2.2. Markningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

GHS02 GHSO07 GHS08
Signalord (CLP) . Fare
Indeholder . Alkylat; Isomerat; Isopentan
Faresaetninger (CLP) : H224 - Yderst brandfarlig vaeske og damp.

H304 - Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 - Forarsager hudirritation.

H336 - Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H413 - Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedsseetninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

P210 - Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre

anteendelseskilder. Rygning forbudt.

P260 - Indand ikke damp.

P262 - Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj.

P301+P310 - | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION,

en leege.

P331 - Fremkald IKKE opkastning.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i en aben container,til en godkendt

affaldshandtering.

Nordiske landes forordninger

Danmark
MAL-kode : 00-1 (Executive Order No. 301 (1993))

2.3. Andre farer

Andre farer, som ikke indebaerer klassificering : Dampene er tungere end luft og kan bevaege sig over store afstande til en
anteendelseskilde, hvorefter flammen kan sla tilbage til kilden af dampene. Langvarig eller
gentagen kontakt kan bevirke, at huden bliver tar eller revner. Ved hgj koncentration kan
dampene virke irriterende pa luftvejene.

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag Xl

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have
hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller
Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller stgrre end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Ikke anvendelig
3.2. Blandinger

Kommentar . Indeholder < 2 volumen-% Syntetisk motorolie, klassificeret som ikke-farlig i henhold til CLP
(EUV).
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Aspen 2

Sikkerhedsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Alkylat CAS nr: 68527-27-5 78 - 93 Flam. Liq. 1, H224
(Note P) EC-nummer: 271-267-0 Skin Irrit. 2, H315
EC Index nummer: 649-282- STOT SE 3, H336
00-2 Asp. Tox. 1, H304
REACH-nr: 01- 2119471477- Aquatic Chronic 2, H411
29
Isomerat CAS nr: 64741-70-4 5-15 Flam. Liq. 1, H224
(Note P) EC-nummer: 265-073-5 Skin Irrit. 2, H315
EC Index nummer: 649-277- STOT SE 3, H336
00-5 Asp. Tox. 1, H304
REACH-nr: 01-2119480399- Aquatic Chronic 2, H411
24
Isopentan CAS nr: 78-78-4 <25 Flam. Lig. 1, H224
stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmeaessig EC-nummer: 201-142-8 STOT SE 3, H336
eksponering EC Index nummer: 601-085- Asp. Tox. 1, H304
00-2 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119475602- EUHO066
38
n-hexan CAS nr: 110-54-3 <0,2 Flam. Liq. 2, H225
(Urenhed) EC-nummer: 203-777-6 Skin Irrit. 2, H315
stof med en EF-greenseveerdi for erhvervsmeaessig EC Index nummer: 601-037- Repr. 2, H361f
eksponering 00-0 STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Specifikke koncentrationsgraenser:

Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgraenser (%)
n-hexan CAS nr: 110-54-3 (56=C <100) STOT RE 2, H373
(Urenhed) EC-nummer: 203-777-6

EC Index nummer: 601-037-

00-0
Kommentar Indeholder ingen andre bestanddele, som kan aendre produktets klassificering

Ingrediensernes miljgklassificering understattes ikke af test pa blandingen.

Blandingen indeholder <3% butan (<0,1% butadien).

Toluen<0,1%, n-hexan <0,5%, aromatiske stoffer <1%
Note P: Note P : Stoffet skal ikke ngdvendigvis klassificeres som kraeftfremkaldende eller mutagent, safremt det kan pavises, at stoffet

indeholder mindre end 0,1 vaegtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Klassificeres stoffet ikke som kreeftfremkaldende, bar i
det mindste sikkerhedssaetningerne (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anvendes. Denne note gaelder kun for bestemte
komplekse olieafledte stoffer anfart i del 3

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Ferstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt
Forstehjeelp efter indanding

Farstehjeelp efter hudkontakt

. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg laegehjeelp. Vis om muligt lsegen

dette sikkerhedsdatablad. Hvis ikke, sa vis ham emballagen eller etiketten.
Flyt personen til et sted med frisk luft og s@rg for, at vejrtreekningen lettes. Sag lsegehjeelp,
hvis andedreetsbesveer er vedvarerende.

. Tag straks forurenede klaeder af. Vask huden med store maengder vand og saebe. Ved

vedvarende hudirritation, konsulteres en laege.
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Farstehjeelp efter gjenkontakt : Skyl omgaende med store maengder vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gores let. Fortsaet skylning. Ved vedvarende gjenirritation: S@g leegehjeelp.
Farstehjeelp efter indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks lsege. Hvis opkast opstar, skal hovedet holdes lavt,

sa opkast ikke kommer ind i lungerne. Kan medfgre indsugning i lungerne med deraf
folgende kemisk lungebetaendelse.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Symptomer/virkninger efter indanding : Kan forarsage hovedpine, kvalme og irritation af luftvejene. Kan medfgre indsugning i
lungerne med deraf falgende kemisk lungebeteendelse.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt . Irritation. Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

Symptomer/virkninger efter gjenkontakt : Kan forarsage let irritation.

Symptomer/virkninger efter indtagelse . Risiko for lungegdem. Indtagelse kan forarsage kvalme og opkastning.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Giv symptomatisk behandling. Symptomer kan opsta senere.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Vandtage. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler . Brug ikke vandstrale.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare . Yderst brandfarlig veeske og damp. Dampene er tungere end luft og kan bevaege sig langs
jorden. Mulighed for antaendelse pa afstand. Ved opvarmning er der risiko for spraengning
pa grund af forgget indre tryk. Beholdere, der udsaettes for varme, skal afkgles ved
forstgvning af vand.

Eksplosionsfare : Kan danne antaendelige/eksplosive damp/luft-blandinger.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand . Kan afgive giftig rag.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger : Hold beholderen taet lukket og veek fra varme, gnister og flammer. | tilfeelde af utilstraekkelig
ventilation, anvend andedraetsvaern. Anvend de pakraevede personlige veernemidler.

Brandslukningsinstruktioner . Flyt containere fra brandstedet, hvis det kan geres uden personlig risiko. Ga veek fra
beholderen og afkgl den med vand fra en beskyttet stilling.

Beskyttelse under brandslukning : Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet beskyttelses
taj.

Andre oplysninger : Dampene er tungere end luft og kan bevaege sig over store afstande til en

anteendelseskilde, hvorefter flammen kan sla tilbage til kilden af dampene. Kan antaendes af
varme, gnister eller flammer.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Almene forholdsregler . Bemeerk: Yderst antaendelig veeske; se ogsa afsnit 5.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Brug de anbefalede personlige vaernemidler.

Ngdprocedurer : Udluft spildomradet. Ma ikke udsaettes for aben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.
Undga indanding af damp. Undgéa kontakt med huden og @jnene. Fjern straks spild. Traef
foranstaltninger mod statisk elektricitet.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.
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6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til miljget. Stands laekagen, hvis dette er sikkert. Undgéa spild eller afstremning, der kommer ind i aflab, kloak eller vandigb.
Forebyg spredning af udslip ved hjaelp af sand eller jord. Underret de lokale myndigheder hvis ngdvendigt.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Inddeemning . Spild deekkes med ubreendbart materiale, f.eks.: sand, jord, vermiculit.

Renggringsprocedurer : Spildt vaeske opsamles med et absorptionsmiddel. Underret myndighederne, hvis produktet
lgber ud i kloakker eller offentlige vandigb.

Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 13 for information om bortskaffelse.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering . Serg for god ventilation pa arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Holdes veek
fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.
Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend kun vaerktgj, som ikke
frembringer gnister. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Letantaendelige dampe
kan ophobe sig i beholderen. Brug gnistfrit udstyr. Brug kun udenders eller i et rum med god
udluftning. Undga indanding af damp. Undga kontakt med huden og gjnene.

Hygiejniske foranstaltninger . Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid haender
efter handtering af produktet. Tilsmudset tgj skal vaskes, fer det kan anvendes igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger : Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Overhold gaeldende
bestemmelser. Brug en egnet beholder for at undga miljgforurening.
Lagerbetingelser . Opbevares teet lukket pa et tert, keligt og godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Ma ikke

udseettes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Abnede beholdere skal lukkes
omhyggeligt og opbevares i opret stilling for at undga leekage.

Uforenelige produkter : Oxidationsmiddel.

Lagertemperatur . Opbevares ved temperaturer pa hgjst 30°C / 86°F.

7.3. Sarlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1 Nationale graeensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier

Isopentan (78-78-4)

Danmark - Graeensevardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Pentan, alle isomere: Isopentan

OEL TWA [1] 1500 mg/m?

OEL TWA [2] 500 ppm

Bemeerkning E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 202 af 21/02/2023
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n-hexan (110-54-3)

Danmark - Graenseveardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn n-Hexan

OEL TWA [1] 72 mg/m?

OEL TWA [2] 20 ppm

Bemaerkning E (betyder, at stoffet har en EF-graensevaerdi)

lovgivningsmeessig henvisning

BEK nr 202 af 21/02/2023

Eksponeringsgraensevardier for de gvrige bestanddele

n-Butan (106-97-8)

Danmark - Graeensevardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn n-Butan

OEL TWA [1] 1200 mg/m?

OEL TWA [2] 500 ppm
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 202 af 21/02/2023

Alkylat som oktan (111-65-9)

Danmark - Graensevardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn Octan

OEL TWA [1] 935 mg/m?

OEL TWA [2] 200 ppm
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 202 af 21/02/2023

Isomerat som heptan (142-82-5)

Danmark - Graeenseverdier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn n-Heptan

OEL TWA [1] 820 mg/m?

OEL TWA [2] 200 ppm

Bemaerkning E (betyder, at stoffet har en EF-

greenseveerdi)

lovgivningsmeessig henvisning

BEK nr 202 af 21/02/2023

8.1.2. Anbefalede malemetoder

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vaerdier og PNECvardier

Alkylat (68527-27-5)

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Akut - systemisk effekt, indanding

1300 mg/m? 15 minutter

Akut - lokal effekt, indanding

1100 mg/m?* 15 minutter

Langvarig - lokal effekt, indanding

840 mg/m?* 8 timer

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Akut - systemisk effekt, indanding

1200 mg/m?* 15 minutter
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Alkylat (68527-27-5)

Akut - lokal effekt, indanding

640 mg/m?* 15 minutter

Langvarig - lokal effekt, indanding

180 mg/m? 24 timer

8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Serg for god ventilation pa arbejdspladsen. Anvend gnistfri og eksplosionssikre apparater og belysning. Brug de anbefalede personlige
vaernemidler. Produktet skal handteres ifglge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige vaernemidler:
Handsker.

Personlige vaernemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:

Ved risiko for vaeskesprajt: Brug teetsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskaerm

8.2.2.2. Hudvaern

Beskyttelse af krop og hud:

Brug seerligt arbejdstg;j

Beskyttelse af haender:

Beskyttelseshandsker. Brug beskyttelseshandsker

Beskyttelse af haender

type Materiale Gennemtraengning | Tykkelse (mm) Gennemtraengning | Standard
Nitrilgummi (NBR), Viton® | 6 (> 480 minutter) >0,4 mm EN 374-2, EN
Il 374-3
8.2.2.3. Andedraetsbeskyttelse
Andedratsbeskyttelse:
Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig
Andedratsbeskyttelse
Enhed Filtertype Betingelse Standard
Genanvendelig halvmaske Filter AX (brunt) EN 140

8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Beskyttelse mod termiske farer:
Ingen tilgeengelige oplysninger.

8.2.3. Begraensning og overvagning af miljgeksponeringen

Begransning og overvagning af miljeeksponeringen:
Undga spild eller afstremning, der kommer ind i aflab, kloak eller vandlgb. Erhvervsmaessig anvendelse og forbrugeranvendelse af produktet som
forer til emission af flygtige stoffer til luften. Flygtige forbindelser, der er underlagt kontrol af emission til luften. Se Afsnit 7 for information om sikker

handtering.
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Andre oplysninger:

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form . Flydende

Farve . lysegult.

Udseende : Klar.

Lugt . Benzinagtig lugt.
Lugtgreense . Ikke tilgeengeligt
Smeltepunkt . lkke anvendelig
Frysepunkt . Ikke tilgeengeligt
Kogepunkt : 30-200 °C EN ISO 3405
Anteendelighed : Yderst brandfarlig vaeske og damp.
Nedre eksplosionsgreense : 1vol %

@vre eksplosionsgraense : 8vol %

Flammepunkt : -45°C
Selvantaendelsestemperatur : >300°C

Nedbrydningstemperatur

. Ikke relevant

pH : < Ikke relevant
Viskositet, kinematisk : <1 mm?s (40°C)
Oplgselighed . Oplgselig i carbonhydrider.

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)

Vand: 1 -6 mg/l

: 4,3 — 4,8 Beregnet veerdi

Damptryk : 55-65 kPa EN 13016-1 (37,8°C)
Damptryk ved 50°C : lkke tilgaengeligt
Massefylde : 690 — 720 kg/m® EN ISO 12185 (15°C)

Relativ massefylde
Relativ damptaethed ved 20°C
Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrorende fysiske fareklasser

Ingen tilgeengelige oplysninger

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

: lkke tilgaengeligt
> luft=1
: lkke anvendelig

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) :>10
Specifik ledningsevne : 50 — 1000 pS/m EN 15938 (20°C)
Andre egenskaber . Heeldepunkt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgas

Ingen under de anbefalede opbevarings- og handteringsforhold (se afsnit 7). Undga kontakt med varme overflader. Direkte sollys. Varme. Undga
flammer og gnister. Fjern enhver antaendelseskilde. Undga kontakt med: Alle varmekilder, inklusive direkte sollys.
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10.5. Materialer, der skal undgas

Oxidationsmiddel.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bgr der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)
Akut toksicitet (indanding)

. lkke klassificeret
. lkke klassificeret
. lkke klassificeret

Alkylat (68527-27-5)

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 hud kanin

> 2000 mg/kg (OECD-metode 402)

LC50, Indanding, rotte

> 5610 mg/m? ((OECD-metode 403))

Isomerat (64741-70-4)

LD50 oral rotte

> 5000 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

Isopentan (78-78-4)

LD50 oral rotte

> 2000 mg/kg kropsvaegt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

LC50 Indanding - Rotte

> 25,3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Hudaetsning/-irritation
Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Andre farer

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet

Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-eksponeringer

. Forarsager hudirritation.

pH: < Ikke relevant

. Ikke klassificeret

pH: < Ikke relevant

. Lettere irriterende men klassificering ikke relevant
: lkke klassificeret

: lkke klassificeret

. lkke klassificeret

. Ikke klassificeret

. Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

: lkke klassificeret

Isopentan (78-78-4)

NOAEC (indanding, rotte, damp, 90 dage)

30 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity:
90-Day Study), Guideline: other: U.S. EPA/FIFRA Guidelines §82-4, Guideline: EPA OTS
798.2450 (90-Day Inhalation Toxicity), Guideline: other:U.S. EPA/TSCA Guidelines 40
CFR §798.6059, and §798.6059, 798.6200, 798.6400, Guideline: other:EU Guideline
87/302/EEC

Aspirationsfare

: Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Aspen 2

Viskositet, kinematisk

<1 mm?s (40°C)

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgeengelige oplysninger
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Aspen 2
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Milja - generelt
Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut)

Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk)
Ikke hurtigt nedbrydeligt

. Produktet anses ikke for at vaere skadeligt for vandorganismer. Kan forarsage langvarige

skadelige virkninger for vandlevende organismer.

. lkke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at veere opfyldt)

. Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Aspen 2

LC50 - Fisk [1]

> 100 mg/I LL50 (Danio rerio), OECD TG no. 203 (2004)

EC50 - Skaldyr [1]

> 1000 mg/l EL50 (Daphnia magna), OECD TG no. 201

EC50 72h - Alger [1]

> 100 mg/lI EL50 (Raphidoceles subcapitata), OECD TG No. 202

Alkylat (68527-27-5)

EC50 - Skaldyr [1]

> 100 mg/I

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Aspen 2

Persistens og nedbrydelighed

Ikke let bionedbrydeligt. Bionedbrydeligt fra naturens side. Indeholder flygtigt (flygtige)
komponent(er), kan spredes i atmosfaeren. Kan nedbrydes ved fotokemiske processer.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Aspen 2

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)

4,3 — 4,8 Beregnet veerdi

Bioakkumuleringspotentiale

Indeholder bioakkumulerende bestanddel(e).

12.4. Mobilitet i jord

Aspen 2

Milja - jord Meget flygtig vaeske. Produktet fordamper straks. Flyder pa vand. Produktet adsorberes i
jord.

Alkylat

Miljg - jord Produktet er kun delvis bionedbrydeligt i jord og vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgaengelige oplysninger
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger pa miljget forarsaget af
hormonforstyrrende egenskaber

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

Andre farer

: Ref. 2.3. Ingen tilgeengelige oplysninger.

. Produktet fordamper straks. Ved omfattende spild: Danner tynd oliefilm pa overfladen af

vand. Kan veere skadelig for organismer, der lever i vand, plantelivet, og organismer, der
lever i jord.

: Undga udledning til miljget.
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Aspen 2
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

Andre farer

Miljg - affald
EAK-kode

: Bortskaf indholdet/beholderen ifalge den godkendte affaldsindsamlers

sorteringsanvisninger.

. Produkt og emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer;

Bortskaffes som farligt affald. Nar de er helt tomme, kan beholderne genbruges som al
anden emballage.

. Letantaendelige dampe kan ophobe sig i beholderen. Tomme beholdere skal handteres med

forsigtighed pa grund af tilbagevaerende anteendelige dampe.

: Undga udledning til miljget.

13 07 02* - Benzin

15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
15 01 02 - Plastemballage

15 01 04 - Metalemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger
| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. (ADR)
UN-nr. (IMDG)
UN-nr. (IATA)
UN-nr. (RID)

: UN 1203
: UN 1203
: UN 1203
: UN 1203

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel godsbetegnelse (ADR)
Officiel godsbetegnelse (IMDG)
Officiel godsbetegnelse (IATA)
Officiel godsbetegnelse (RID)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR
Transportfareklasse(r) (ADR)
Faresedler (ADR)

IMDG
Transportfareklasse(r) (IMDG)
Faresedler (IMDG)

IATA
Transportfareklasse(r) (IATA)
Faresedler (IATA)

w

. BENZIN
. PETROL
. Petrol

. BENZIN

w w

w w

w
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Aspen 2
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

RID
Transportfareklasse(r) (RID)
Faresedler (RID)

Emballagegruppe (ADR) S
Emballagegruppe (IMDG) S
Emballagegruppe (IATA) S
Emballagegruppe (RID) S

Miljgfarlig : Nej

Marin forureningsfaktor : Nej

Andre oplysninger . Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige
Vejtransport

Orange identifikationsband

Tunnelrestriktionskode (ADR) . DIE
Sofart
EmS-nr. (Brand) . F-E
EmS-nr. (Udslip) . S-E
Luftfart

Ingen tilgeengelige data

Jernbane transport
Ingen tilgeengelige data

IBC-kode . lkke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1.1. EU-regler
REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)
Henvisningskode Galder den

3(a) Aspen 2 ; Isopentan ; n-hexan
3(b) Aspen 2 ; Isopentan ; n-hexan
3(c) Aspen 2 ; Isopentan ; n-hexan
40. Isopentan ; n-hexan

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)
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Aspen 2
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opfart pa PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angaende eksport og import af farlige kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opfart pa POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angaende vedvarende organiske forureningsstoffer)
Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angaende stoffer, der nedbryder ozonlaget)
Sevesodirektivet (2012/18/EU, Redukton af ulykkesrisiko)

Seveso Andre farer : 34 (a) Mineralolieprodukter og alternative breendstoffer a) benzin og nafta
Forordning om forstadier til sprangstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til spraengstoffer (Forordning EU 2019/1148 angaende lancering pa markedet og brug af
forstadier til spreengstoffer)

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering pa markedet af visse
stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Dansk produktregistreringsnummer 1 2392205

MAL-kode : 00-1 (Executive Order No. 301 (1993))

Bemeerkninger vedrgrende klassificeringen . Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige vaesker skal falges.
Danske nationale regler . Ma ikke bruges af unge under 18 ar

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af @ndringer:
Revision 08-11-2022 p.g.a. skifte af Sikkerhedsdatablad-program og indfgrelse af (EU) 2020/878.

Forkortelser og akronymer:

ADN Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europzeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE Estimat for akut toksicitet

BLV Biologisk graenseveerdi

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering
DMEL Afledt minimumseffektniveau

DNEL Afledte nuleffektniveau

EC50 Median effektiv koncentration

EC-nummer Det Europaeiske Feellesskabs nummer

EN Europeeisk standard

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning

IMDG Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

LC50 Dgdelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation
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Aspen 2

Sikkerhedsdatablad
i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
Forkortelser og akronymer:
LD50 Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level
NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL No-Observed Adverse Effect Level
NOEC Nuleffektkoncentration
OEL Begraensning af eksponering ved arbejde
PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC Beregnet nuleffektkoncentration
REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006
RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS Sikkerhedsdatablad
vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende
WGK Vand-fareklasse
Datakilder . Leverandgrens sikkerhedsdokumenter. EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, maerkning og
emballering af stoffer og blandinger og om gendring og ophaevelse af direktiv 67/548/EQF
og 1999/45/EF og om aendring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Test report 046/13. Aspen
4, Fish, Acute Toxicity Test. Toxicon AB (2013). OECD No. 203. Test report 31/04. Aspen
4t, Daphnia magna Immobilisation test. Toxicon AB (2004). OECD No. 202. Test report
182/06. Toxicity testing of Aspen 4t, Algae Growth Inhibition Test. Toxicon AB (2007).
OECD No. 201. Test report 07-25. Evaluation of the Aerobic Biodegradability of Organic
Compounds 182/06 (Aspen 4t), AnoxKaldnes AB (2007). OECD No 301 F. Examination
essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson,
Annalena Tamt (2004).
Radgivning om oplaering/instruktion . Se Afsnit 7 for information om sikker handtering.

Andre oplysninger

: Relevant information fra komponents eksponeringsscenarier er indarbejdet i afsnit 4 - 13 i
dette sikkerhedsdatablad.

H- og EUH-sa&tningernes fulde ordlyd:

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1

EUHO066 Gentagen kontakt kan give ter eller revnet hud.

Flam. Lig. 1 Brandfarlige veesker, kategori 1

Flam. Liq. 2 Brandfarlige vaesker, kategori 2

H224 Yderst brandfarlig vaeske og damp.

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forarsager hudirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H361f Mistaenkes for at skade forplantningsevnen.

H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
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Aspen 2
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

H- og EUH-satningernes fulde ordlyd:

Repr. 2 Reproduktionstoksicitet, kategori 2

Skin Irrit. 2 Hudeaetsning/hudirritation, kategori 2

STOT RE 2 Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2
STOT SE 3 Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose

Klassifikation og fremgangsmade, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning
(EF) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 1 H224 Pa grundlag af forsggsdata
Skin Irrit. 2 H315 Beregningsmetode

STOT SE 3 H336 Beregningsmetode

Asp. Tox. 1 H304 Beregningsmetode
Aquatic Chronic 4 H413 Ekspertvurdering
Klassifikationen er i overensstemmelse med : ATP 12

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa oplysninger i vores besiddelse pa datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsaetning
af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmaden specificeret pa emballagen eller i relevant
teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker pa brugerens eget ansvar.
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